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TW 1 anlæg  Højre 300L.  100 1000‐00    Antal:  stk.  

    Venstre 300L.  100 1002‐00    Antal:  stk. 

    Højre 400L.  100 1004‐00    Antal:  stk. 

    Venstre 400L.  100 1006‐00    Antal:  stk.  

Anbefalet tilbehør:  Trækstabilisator  (6000706‐00)    Antal:  stk. 

    Shuntsæt incl. Alpha2 pumpe  (6001262‐00)    Antal:  stk. 

    Shuntventil    (4001175‐00)    Antal:  stk.   

Sort røgrør: 

Murbøsning 130mm*     (9001166‐00)     Antal:   stk. 

Knærør 130mm 45° m. klap     (9001168‐00)     Antal:   stk.  

Knærør 130mm 90° m. klap     (9001170‐00)     Antal:   stk. 

Røgrør 130x500 mm     (9001172‐00)     Antal:   stk. 

Røgrør 130x1000 mm     (9001173‐00)     Antal:   stk. 

Rørskål isolering Ø133x1000    (9001022‐00)    Antal  stk. 

”Metalbestos Wood” Skorsten (rustfri)  (9001065‐00)     Antal:                  stk. 

*(Minimum højde fra gulv/underlag til midten af murbøsning til TW 1 = 119 cm)  
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Udfyldes af TWIN HEAT 

Nr. T_________________ 

Lev. uge______________ 

Lev.måde_____________ 

Sign._________________ 


